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Eingangsvermerk Bezirksschornsteinfegermeister

Stempel des Fachunternehmers

Herrn
Bezirksschornsteinf L Anmeldung FG 98
[ ] zur Veranderung an Hausschornsteinen
[ ] zum Einbau von Abgasleitungen
[ ] zur Veranderung von Feuerstatten
[ ] zur Neuerrichtung von Feuerstétten
Datum der Anmeldung Geschéftszeichen
Name, Vorname, Titel Telefon, Telefax
Bauherr
StraBe, Haus-Nr., Gemeinde
StraBe, Haus-Nr., Gemeinde
Baugrundstiick
Name, Vorname, Titel, StraBe, Haus-Nr., Gemeinde Telefon, Telefax
Fachbauleiter

1. BESTEHENDER SCHORNSTEIN /SCHACHT: (Je Feuer

ungsanlage ein Antrag)

Bezeichnung/Standort Bemessung

%)

Hausschornstein; Schacht; sonstige Ummantelung; in cm

incm x cm

2. VORHANDENE* / GEPLANTE* FEUERSTATTE:

Waéarmedurch- Feuer- wirksame | Lange Winkel der
laBwiderstand widerstand Hohe Schrigfiihrung
Dauer in min.
2a| 3 | 4 30 90 inm inm (z. B. 2x30°)

*(nicht Z streichen)
Beschreibung der Feuerstétte / Standort Art | Nenn- | Brennstoff | Warmetrager Verbindungsstiick
ZoG = Zentralheizung ohne Geblase; ZmG = .. eblase | By warme- | 1 = fest 1 = Wass Lange | wérme- Eintrittswinkel
C = Kombi-; UW = Umlauf-; DW = Durchlaufwasserheuzer Cux |leistung |2 = flussig 2 = Luft und Umlenkungen
RH = Raumhelzer WS = Spelcher BR = Bre Dix in kW 3 = gasférmig ] (z. B. 1 x U90°; E45)

3. GEPLANTE VERANDERUNG DURCH QUERSCHNITTSVERMINDERUNG:

Beschreibung des Verfahrens Zulassung

Leichtbetoninnenschale; mineralische Einsatzrohre;
metallische Einsatzrohre; Kunststoffeinsatzrohre
(Angabe des Fabrikates von Rohr und ggf. D&mmung)

Zulassung Nr.
CE-N

U- Zelchen

Feuchte
unemp-
findlich

4. GEPLANTE VERANDERUNG DURCH BAU EINER ABGASLEITUNG:

Bemessung gem. DIN 4705 Ausfiihrung Dammung

Da&mm-
incm x cm nein |platten | masse

Bezeichnung der Abgasleitung Zulassung

Mineralische Abgasleltung Abgasleltung aus Edel- Zulassung Nr.
tahl; aus Aluminium; aus Kunststoff; aus Glas o. 4. CE-N 1G]
(Angabe des Fabrlkates) - Ze|chen

in mm

Bemessung gem. DIN 4705

MaB Gber liber konzen-
L+B die Muffe trischen Ringspalt
in mm x mm in mm Ja Nein

Ausfiihrung Luftzufuhr

D Ich werde zur Terminabsprache in den nachsten Tagen anrufen.

D Ich bitte um Terminabsprache unter o. a. Telefonnummer.

Unternehmer oder Fachbauleiter Unterschriften

ggf. Bauherr

Die grauen Felder sind vom Fachbauleiter auszuflillen, wenn die Angaben vor Baubeginn nicht mit dem BSM abgestimmt wurden.

Der Unternehmer versichert, ausschlieBlich zugelassene
Bauprodukte zu verwenden.

Die Querschnittsbemessung erfolgt(e) gem. DIN 4705
bzw. Zulassung; die Berechnungsunterlagen

[ ]
[]

Nach AbschluB der Arbeiten und vor der SchluB-
abnahme ist vom Unternehmer eine Fachunter-
nehmererklarung vorzulegen.

liegen vor.
sollen vom BSM erstellt werden.





Herrn
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